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Pièceno. Description No.manuf.
08-110 Ensemble de loquet à déclic

LOQUETS À DÉCLIC

Ce loquet à déclic avec ressort est tout indiqué pour les remorques à bascule.

LOQUETS À RESSORT

Pièceno. Description No.manuf.
08-004 2442911
08-004-1 Goupille de zinc 7/16” avec base de zinc 3/16” 2094188

Les loquets à ressort sont couramment utilisés pour verrouiller les portes-bascule arrières, les
rampes de chargement et les partitions. Veuillez spécifier, base d'aluminium ou galvanisée.

Pièceno. Description No.manuf.
08-002 Ensemble de verrous à ressort galvanisé ½" B2595
08-003 Ensemble de verrous à ressort galvanisé ¾" B2596

- Usage robuste

LOQUETS-AGRAFES

Pièceno. Description No.manuf.
08-001 Loquet-agrafe – 3 ¾" de longueur (Voir l’annexe) HC207ZE

SERRURE AUTO-FERMANTE (AUTO-CLIC)

Pièceno. Description No.manuf.
08-010 Serrure auto-fermante de gauche (Voir l’annexe) ALH582NLH

08-011 Serrure auto-fermante de droite ALH582NRH

08-020 Serrure auto-fermante de gauche – déclenchement intérieur 552NLH

(Voir l’annexe)
08-021 Serrure auto-fermante de droite – déclenchement intérieur 552NRH

Montée avec un ressort d'acier trempé à haute teneur de carbone pour fonctionnement facile.
Douille moulée. Plaqué zinc.

POIGNÉE EN L

Pièceno. Description No.manuf.
08-030 Poignée en L avec clef (voir l’Annexe) GD303

08-031 Poignée en L sans clef GD302

Poignée de serrure chromée. Muni d'une tige carrée de 5/16", elle offre la sûreté d'un serrure à
clef. Modèle sans clef aussi disponible.

Les verrous à ressort se barrent dans la position ouverte, en tournant le levier le verrou se
ferme sous la pression du ressort. Le verrou, le corps et le mentonnet sont galvanisés.
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ENSEMBLE DE BARRURE À ARBRE

Ce type populaire de barrure à arbre avec étriers étroits minimise l'extension. La poignée et
le fermoir sont entièrement fabriqués d'acier permettant au carossier de souder les pièces au tuyau
sans le couper. Cette barrure à prix concurrentiel présente des étriers et des pattes d'acier malléable.
Les autres pièces sont fabriquées d'acier de haute qualité.

Le tuyau de 3/4" n'est pas fourni.

LOQUETS PAPILLON

Pièceno. Description No.manuf.
08-100 Loquet Papillon (ensemble complet, A, B et C)
08-101 Poignée de loquet Papillon (B seulement)
08-102 Étrier de loquet Papillon (C seulement)
08-101-1 Barre de loquet Papillon (A seulement)

(A)

(C)

(B)

Ce système de loquet standard est utilisé pour les portes arrières de remorques régulières ou
remorques pour chevaux.
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Pièceno. Description No.manuf.
08-075 B2591BZ
08-076 B2585BZ

Conçus pour joindre et stabiliser les panneaux de bois amovibles de remorque.
Dimensions: perforations de 11/32", profilé de matériel de 2 1/2" x 3/16".

SUPPORTS DE PANNEAUX

Pièceno. Description No.manuf.
08-035 Poignée en T avec clef

POIGNÉE EN T

Pièceno. Description Item# No.manuf.
08-500 Barrure à arbre universelle (Ens.) BL-401Z
08-510-1 Barrure à arbre universelle – porte latérale (Ens.) 157

08-511 Ensemble de barrure à arbre – Sans la BL-401Z-LB
patte/garde supérieur (remorque à bascule)

08-501 Attache supérieure (barrure à arbre 08-500) 1 158209
08-502 Attache inférieure (barrure à arbre 08-500) 2 158210
08-503 Fermoir (une pièce avec rivets) 3 158101
08-503-1 Fermoir (deux pièces sans rivets) 158102
08-504 Poignée avec support (barrure à arbre 08-500) 4 158100
08-504-G Couvre-poignée en vinyle noir (barrure à arbre 08-500) 5 BL-COVER
08-505 Étrier supérieur (barrure à arbre 08-500) 6 158202
08-506 Étrier inférieur (barrure à arbre 08-500) 7 158203
08-507 Patte supérieure (barrure à arbre 08-500) 8 158207
08-508 Patte inférieure (barrure à arbre 08-500) 9 158206
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ATTACHES-PORTES

Pièceno. Description No.manuf.
08-080 Attache-portes positif – Zinc – crochet de 4" (voir l’Annexe) 601
08-080-2 Attache-portes positif – Zinc – crochet de 6"
08-080-1 Attache-portes positif – Acier inox – crochet de 4" 601SS
08-080-3 Attache-portes positif – Acier inox – crochet de 6" DH5006SS

Conçus pour retenir les portes sur les côtés, le crochet s'engage et se désengage manuellement.

BARRURE-ÉTAU CARGO

Pièceno. Description No.manuf.
08-007 Barrure-étau Cargo (argenté) 65004-22
08-008 Barrure-étau Cargo (noire) 65004-06
08-009 Clef changement rapide de barillet (bleue) 85002-00
08-009-305 Cylindre central #305 a/2 clefs 85012-305
08-009-310 Cylindre central #310 a/2 clefs 85012-310
08-009-315 Cylindre central #315 a/2 clefs 85012-315
08-009-320 Cylindre central #320 a/2 clefs 85012-320
08-009-325 Cylindre central #325 a/2 clefs 85012-325
08-009-330 Cylindre central #330 a/2 clefs 85012-330
08-009-335 Cylindre central #335 a/2 clefs 85012-335
08-009-340 Cylindre central #340 a/2 clefs 85012-340
08-009-345 Cylindre central #345 a/2 clefs 85012-345
08-009-350 Cylindre central #350 a/2 clefs 85012-350

La BARRURE-ÉTAU CARGO est un loquet solide fait d'aluminium moulé de haute-qualité.
Tous les mécanismes internes sont en acier inoxydable. Pour clencher le levier en place, il suffit sim-
plement de l'amener dans laBARRURE-ÉTAU CARGO, de l'abaisser dans la mâchoire en biseau et
la BARRURE-ÉTAU CARGO s'ouvre automatiquement pour recevoir le levier, et se referme aussitôt
pour le retenir. (le levier à arbre n'est pas inclus).
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SERRURES ENCASTRÉES

Pièceno. Description No.manuf.
08-040 Serrure encastrée a/clé (voir l’Annexe) 405

08-040-2 Serrure encastrée a/déclenchement intérieur 405/4PL

08-041 Serrure encastrée - sans clé 404

08-050 Serrure encastrée a/clé - acier inox 407

08-050-2 Serrure encastrée a/déclenchement intérieur - acier inox 408/4PL

08-039 Déclenchement intérieur pour serrures encastrées 4PL

08-040-FB Serrure encastrée a/clé pré-percée/écrou plat 405AH

08-045 Serrure encastrée a/clé, 3 3/8 x 4 1/2 QT L3980

Ces serrures affleurées sont parfaite pour les portes de mangeoires, de sellerie et portes de
sortie. Chaque serrure est fournie avec 2 clés. Clés supplémentaires disponibles sur demande.
Spécifiez si vous voulez les serrures avec trous pré-percés ou non.

Disponible en acier ou en acier inox.
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Pièceno. Description No.manuf.
08-081 Attache-porte – tige de 3 1/8" (voir l’Annexe) 64166
08-081-1 Attache-porte – tige de 1 5/8" 66161
08-081-R Réceptacle caoutchouc seul.

PENTURES PIANO ET CHARNIÈRES

Pièceno. Description No.manuf.
08-200 Penture piano – Standard 6' – 1153

Gond: diam. 1/8" – (Largeur ouverte: 1 ½")
08-250 Penture piano – Robuste 8' – 1305

Gond: diam. ¼" – (Largeur ouverte: 2")
08-300 Penture piano – Inoxydable 6'– SS61515

Gond: diam. 1/8" – (Largeur ouverte: 2")

Pièceno. Description No.manuf.
08-308 Charnière laminée de 8” arrondi
08-312 Charnière laminée de 12” arrondi
08-316 Charnière laminée de 16” arrondi
96-90-023 Charnière laminée de 8” pointe
95-90-010 Charnière laminée de 12” pointe
96-90-025 Charnière laminée de 16” pointe

Pièceno. Description No.manuf.
08-350 Tige de penture – 1/2" x 4.25"
08-355 Douille de penture – 1/2" diam. int. x 2.25"

Les pentures piano sont disponibles en acier et en acier inoxydable.

Les tiges et les douilles de pentures peuvent servir pour les portes, les barrières ou les rampes.
Chaque installation requiert deux douilles et une tige pour un meilleur fonctionnement.

MANCHONS DE VINYLE

Pièceno. Description No.manuf.
08-107 Manchon de vinyle noir rond – ¾" x 4"
08-108 Manchon de vinyle noir rond – ½" x 4"
08-109 Manchon de vinyle noir rond – 9/16” x 4”

Pièceno. Description No.manuf.
08-104 Manchon de vinyle noir plat – 1 ½" x 3"
08-103 Manchon de vinyle noir plat – 2" x 3"

Ces manchons de vinyle protègent les poignées et autres surfaces rugueuses.

Pièceno. Description No.manuf.
08-084 Attache-porte positif – plastique – tige de 4" (gris) DHB4
08-085 Attache-porte positif – plastique – tige de 6" (gris) DHB6

Conçus pour retenir les portes sur les côtés, le crochet s'engage et se désengage manuellement.
Faits de plastique moulé par injection, disponibles en trois couleurs (blanc, noir ou gris).

Q
u
in

ca
ill

e
ri
e

ATTACHE-PORTES

Certains modèles
sont diponible en
acier inoxidable
informez-vous
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Pièceno. Description No.manuf.
08-470 Anneau pour câblage – ¼" de diam. Perf.: 1 3/8" c. c. B-20

Plaqué zinc – Capacité: 1200 lbs (voir l’Annexe)
08-469 Anneau pour câblage de surface B-701SM

Pièceno. Description No.manuf.

08-460 Anneau en D encastré – Diam.: 4 7/64” 300-F

Rondelle caoutchoutée anti-bruit - Cap.: 1500 lbs de tension
(voir l’Annexe)

Pièceno. Description No.manuf.
08-409 Anneau en D - 3/4” diam. B-46

08-410 Anneau en D - 5/8” diam. B-40

Capacité de rupture: 18,390 lbs. (voir l’Annexe)

Pièceno. Description No.manuf.
08-411 Anneau en D – ¼" de diam - B-38

Perf. carrées: 2" c. c., pour boulons de carrosserie de 3/8"
Capacité de rupture: 11 781 lbs -- (voir l’Annexe)

08-411-W Anneau en D avec attache soudée B-38W
08-411-ZW Anneau en D blanc, zinc, avec collet B-38ZW
08-411-RZY Anneau en D jaune, zinc, avec collet

ANNEAUX EN D

Pièceno. Description No.manuf.
08-019 Barrure à ressort .25 x 2.75”

BARRURE PTO

Pièceno. Description No.manuf.
08-466 Anneau d’arrimage avec collet

ANNEAUX D’ARRIMAGE
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ATTACHES, OEILLETS ET CROCHETS

Pièceno. Description No.manuf.
08-471 Crochet d'arrimage – 3 ¼" x3/8" B2447BZ

Pièceno. Description No.manuf.
08-400 Oeillet à souder – 7/16”

Pièceno. Description No.manuf.
08-415 Oeillet d'arrimage en aluminium – (voir l’Annexe) I-CLA

Projection: 2 ¼", intérieur: 2 1/8"
Perforations: 4" centre en centre

3”

3”


